
福  建  中  医  药  大  学

设  备  采  购  询  价  工  作  单

公司名称（盖章）：

	序号
	仪器名称
	参考型号
	数量
	价格

（万元）
	备注

	1
	开水器
	
	10
	
	

	2
	马桶水箱
	
	500
	
	

	3-1
	1400吊扇
	
	97
	
	

	3-2
	1200吊扇
	
	20
	
	

	3-3
	吸顶扇
	
	465
	
	

	4-1
	嵌入式生物医学电子实验箱
	
	2
	
	

	合  计
	
	


         联系人：                                    联系电话：

1、询价会报名截止时间为2016年   月   日 。

2、拟参与询价公司要提供详细的名称、型号、技术指标及供货时间。

3、报价均为福州现场交货人民币价。

4、报价的产品必须提供原厂的彩页。

5、询价单需要一式四份

6、询价时间和地点:时间-- 2016年  月   日上午 ，地点----。
技术规格偏离表

报价方名称（全称）：

	序号
	技 术 要 求
	 响 应 情 况
	偏 离 说 明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


附件：

开水器技术参数
	申购数量
	10台

	产品名称
	节能饮水机

	输入功率
	3KW

	电源
	220V  50HZ

	产水量
	开水40L/H或150L/H温开水

	水胆容量
	>24L

	过滤等级
	三桶三级过滤

	外形尺寸
	920*405*1030mm

	功能
	定时开关机，同时供应开水，温水功能，保修两年


开水器含安装，送货响应时间为中标后五日内。

2、马桶水箱参数：挂壁直冲式水箱，冲水量3-6L,尺寸440*130*500，出水口径50mm， 挂钩距离：30cm，水箱材质：钢塑材质，数量500个，质保期1年。送货响应时间为中标后五日内。

3、风扇参数：

1400吊扇：额定电压220V额定功率75W频率50Hz规格1400mm，铜机芯，铁外壳，数量：97台

1200吊扇：额定电压220V额定功率65W频率50Hz规格1200mm，铜机芯，铁外壳，数量：20台

吸顶扇：额定电压220V额定功率60W频率50Hz规格400mm，铜机芯，铁外壳，数量：465台

质保期1年，送货响应时间为中标后五日内。

4、

	序号
	设 备 名 称
	主要技术指标、配置及功能需求

	1
	Pclab-800嵌入式生物医学电子实验箱
	1. 8位具有128k可编程flash，7.3728MHz晶振，JTAG在线仿真功能AVR单片机atmega128

2. 单片机主控模块可插拔调换

3. 传输方式 ：采用串口＼ＵＳＢ通讯方式

4. 传输速度：19200bps

5. 采样速率：32khz

6. 采样精度：12位

7. 传感器支持即插即用

8. 提供内置信号发生器 ★

9. 128*64点阵液晶显示

10. 6导联切换选择（外部拨动开关）心电采集模块，心电输出信号1-50倍放大可调节

11. 信号发生器频率可调，范围10Hz～500 kHz，输出有方波、正弦波、三角波，方波占空比可调，正弦波幅度可调 ★

12. I2C总线与键盘管理模块ZLG7290通讯 ★

13. 10HZ,1KHZ档低通滤波截止频率可调节

14. 4倍放大倍数可调节

15. 50Hz陷波中心频率可调节

16. 前端电路采用AD620，输入阻抗达到100M ★

17. 支持脉搏、呼吸、温度、血氧、心电五种标配模块进行实验（根据需要可以添加其他模块）
18.  通讯线、电源线、实验箱连接线、配套实验教材

19.  辅助配件包括：呼吸模块+呼吸传感器；温度模块+温度传感器；血氧模块+血氧传感器；脉搏模块+脉搏传感器；心电模块+心电夹；血压模块+压力传感器；握力模块+握力传感器；仿真器各一个。



